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La Respuestia del Ferretero...

Luminaria ML-01
Aplicaciones :Instalacion tipo parche o con base roscable para poder colocarla en un socket estandar.
Asi el modelo ML-01 cuenta con rosca E27 para evitar cambios en la instalacién eléctrica.

Sustituto de los bombillos incandescentes, ya que tiene una mejor distribucion luminica y ahorra energia.
Usos:Disefiada para uso domestico en cocinas, barios, garajes, despensas, guardarropas, pasillos, etc.

DIMENSIONES

Luminaria de Sobreponer

descripcion N DETUBOS TIPODETUBOS A(mm) B(mm) C{mm)
3301 |ML-01P24-1 c/tapa c/socket blanca parche 1X20 1 F20 607 | 40 58
8066 |ML-01P24-1 c/tapa blanca parche 1X20 1 F20 607 | 40 58
8067 |ML-01P25-1 c/tapa blanca parche 1X40 1 F40 607 | 40 58
8071 |ML-01P24-2 c/tapa blanca parche 2X20 2 F20 607 | 40 112

TUBO
FLUORESCENTE

Estas luminarias utilizan tubos T12, F20/F40 y balastro electromagnético con arrancador.
Fabricacion:Fabricadas en hierro con recubrimiento electrostatico de pintura
blanca en polvo con alto indice de reflectividad.
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Luminaria MIL-20

Aplicaciones:Luminaria para ser instalada en forma superficial o en suspension.
Usos:Disenada para iluminacion en aplicaciones, tales como: oficinas, salones,

supermercados, locales comerciales, maquilas, talleres,colegios,pasillos,etc

DIMENSIONE S
CODIGO N DE TUBOS TIPO DE TUBOS A(mm) B{mm) C{mm)
Luminaria de sobreponer (Con tapa)
8072 ML-20ERS40-2 C/tapa blanca parche 2X40 2 F40 1217 48 95
8075 ML-20148-2 C/tapa blanca parche 2X48 2 F48 1217 48 95
8076 ML-20172-2 C/tapa blanca parche 2X72 2 F72 1826 48 95
8084 ML-20196-2 C/tapa blanca parche 2X96 2 F96 2436 48 95
TIPO DE BALASTRO voLTaJEs DIsPoNIBLES |OPCIONES
EO: ELECTRONICO/T8 120V T-TANDEM
ERS: ARRANQUE RAPIDO 2711V BE:BALASTRO DE EMERGENCIA
ILARRANQUE INSTANTANEO BA: BALASTRO ATENUABLE

Algunas configuraciones se suplen con
certificacion UL.

TUBODS FLUQRESCENTES

Estas luminarias se ofrecen con balastro electrénico para tubos T8, FO17 / FO32 / FO96
o con balastro electromagnético para tubos T12, F20/F40/F48/F12/F96.
Fabricacion:Fabricadas en lamina de hierro con tratamiento anticorrosivo recubierta
con pintura electrostatica en polvo de alto indice de reflectividad.
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Luminaria ML-10
Aplicaciones:Luminaria para ser instalada de forma superficial en paredes.

Es ideal para ser colocada junto a las camas, sobre espejos, tocadores, etc.
Su principal caracteristica es que se puede utilizar para iluminacién directa e indirecta.

Tiene un apagador de cadena de cuatro posiciones (apagado, luz indirecta, luz directa o ambas).
Usos: Disefiada para aplicaciones tales como: hospitales, clinicas y residencias.

DIMENSIONES

Luminaria de montaje en pared

CODIGO N DE TUBOS TIPODETUBOS A(mm) B(mm) C(mm)

7077 ML-16P24-2 P/espejo blanca parche 1X20 1 F20 614 92 124
TIPO DE BALASTRO VOLTAJES DISPONIBLES OPCIONES

P:ERRANQUE LENTO 120V BE:Balastro de Emergencia

EQ: ELECTRONICO/TS aTTV

ERS: ARRANQUE RAPIDO

Estas luminarias estan disponibles con balastro electrénico para tubos T8, FO17/FO32 o con balastro
electromagnético para tubos T12, F20/F40. Pueden ser suplidas con balastro de emergencia.
Fabricacion:Fabricadas en lamina de hierro con tratamiento anticorrosivo.

Pintura blanca en polvo con recubrimiento electrostatico de alto indice de reflectividad.

Los difusores son acrilicos lechosos y punta diamante
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DIMENSIONES
CODIGO N DE TUBOS TIPO DE TUBOS A(mm) B{mm}) C{mm]
Luminaria de sobreponer {Con reflector)
5069 ML-22ERS40-2 C/canoa blanca parche 2¥40 2 F40 43 95 [ 230
6236 ML-22148-2 Clcanoca blanca parche 2¥43 2 F4a 43 95 [ 230
1231 ML-22172-2 Clcanoa blanca parche 2X72 2 F72 43 95 [ 230
8079 ML-22196-2 Clcanoca blanca parche 2X96 2 Fa6 43 95 [ 230
TIPO DE BALASTRO VOLTAJES DISPONIBLES OPCIONES

EO: ELECTRONICO/TS 120V T-TANDEM

ERS: ARRANQUE RAPIDO 77V BE:BALASTRO DE EMERGENCIA
LARRANQUE INSTANTANEQ BA:BALASTRO ATENUABLE

“C

Algunas configuraciones se suplen con
certificacion UL

TUBOS FLUORESCENTES

REFLECTOR

Estas luminarias se ofrecen con balastro electrénice para tubes T8, FO17 / FO32 / FO96

o con balastro electromagnetico para tubos T12, FA0/F40,/F42/FT2/F96.
Fabricacion:Fabricadas en lamina de hierre con tratamientc anticorrosive recubierta con pintura
electrostatica en polve de alte indice de reflectividad.






